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 1.SELETUSKIRI 
  
 
 

1.1 Üldosa 
 
Käesolev projekt on koostatud Antsla Vallavalistsuse tellimusel Antsla  vallas Kasumetsas asuva 
terviseraja ja parkla väisvalgustuse kohta.  
 

 Objekti elektrivarustuse projekti koostamisel on aluseks võetud: 
 

� EVS-EN 61140:2006 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele 
� EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest 
� EVS-IEC 60364-4-42:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 

kuumustoime eest 
� EVS-IEC 60364-4-43:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse 
� EVS-IEC 60364-4-44:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaise pingehäirete ja 

elektromagnetiliste häirete eest 
� EVS-EN 60439-1:2006 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Täielikult või osaliselt 

tüüpkatsetatud koosted 
� EVS-EN 62305-1:2007 Piksekaitse Osa 1: Üldpõhimõtted 
� EVS-EN 62305-3:2007 Piksekaitse Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja 

oht elule 
� EVS-EN 12464-2:2007 Valgus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad 
� EVS-HD 60364-5-54:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete 

valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaaliühtlustusjuhid 
� EVS-EN 50110-1:2005 Elektripaigaldise käit 
� EVS-EN 60529:2001 Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-koodid) 
� EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid 
� Elektriseadmete ehituse eeskiri 
� Elektriohutusseadus 

 
Geodeetiline alusplaan on väljastatud Antsla Vallavalitsuse poolt.  
 
Seoses uue tarbija ehitusega tuleb tellijal sõlmida Eesti Energia AS-iga 
 liitumisleping. 
 
 Projekteeritud elektripaigaldise põhinäitajad on: 
- Toitepinge                                                                 3x380/220 V,50 Hz         
- Juhistiku süsteem                                                           TN-S;L1,L2,L3,N,PE 
- Installeeritud võimsus                                                    16,5 kW,  
- Projekteeritud peakaitse liitumiskilbis.                          35  A, 
                
 
 
1.2.   0,4 kV jaotusvõrk. 
 
Projektis ette nähtud 0,4 kV jaotusvõrk koosneb 2-st jaotuskilbist: 

- PJK,  ABB CDC 040 ( I etapp ) Toide kilbile võetakse Eesti Energia AS poolt paigaldatavast 
liitumiskilbist kaabliga AXPK 4x35. 

- JK-1  ABB CDC 020 ( II etapp ) 
Kogu trassi ulatuses  paigaldada kaablid kaitsetorudesse. Kaablite paigaldussügavus on 0,7m.  
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1.3. Valgustus 
 
Terviseraja valgustamiseks on projekteeritud kasutada GEWISS  GW85132 250 W valgustid. 
Valgustimastid paigaldada vastavalt välisvõrkude joonistele. 
Valgustid paigaldada metallmastidele paigalduskõrgusega 7 m.  
Valgustimastidevaheline kaugus on orienteeruvalt 70 m. 
Seoses terviseraja kulgemisega osaliselt pehmel ja märjal pinnasel tuleb ette näha osade 
valgustimastide mastijalandite paigaldamisel kasutada tihendamiseks killustikku ja geotekstiili. 
 
 
   1.4. Ehitustööde läbiviimine 

 
Üldnõuded . 
Ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt seadustele: RT I 1999, 58,982. 

       - elektripaigaldise omaniku poolt kehtestatud nõuetele, 
- kohaliku võimu määrustele ja juhenditele. 
- kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele 
- Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele 
- muudele projektis mainitud normidele 
- üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 
Kõik kõrvalekalded projektist fikseeritakse vastavate protokollidega ja kooskõlastatakse 
projekteerija ning tellija esindajaga: RT I 1997, 198, 1048. 
 
 

 
        1.5. Keskkonnakaitse 

 
Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval 

oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Kaevetöödel vältida puujuurte 
vigastamist lähemal kui 1,5 m puutüvest.  

Pärast ehitustööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja 
nende sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjäljed kaotada. 
RT I 2001, 1,9 §5. 

 
1.6. Kaevetööd.  
 

  Mineraalpinnasega täitmisele kuuluvad  kruusakattega teedel tehtavad kaevikud. 
Tööde lõpetamisel taastada kaablitrassi kohal olnud  teede heakord. 
Kõik väljakaevatud pinnased peavad olema ladustatud ehitusplatsil tagasitäitmiseks või mõneks 
teiseks eesmärgiks, hoiustatud süvendi kõrval viisil, mis ei põhjusta vigastusi ja on võimalikult vähe 
segavad. 
Kaablikraavis peab kaabli all ja peal olema pehme täitepinnase kiht mis ei mõjuta kaabli kaitsekihti, 
ei sisalda kive ega ehitusprahti. Tööde lõpetamisel täita kaablikraav mineraalpinnasega ning  
tihendada endise tiheduseni mis saavutatakse pinnase veega kastmisel ja korduval tihendamisel.  
   Haljasaladel täidetakse kaevik peale kaabli nõuetekohast paigaldamist endise pinnasega kui see ei 
sisalda kive , savi ega ehitusprahti ning asetatakse tagasi varem kooritud murupinnas. 
    Töövõtjal võtta täielik vastutus kõikide kaevamistööde ohutuse eest ja omal kulul kindlustada 
vajalik toestamine, säilitamaks süvendid heas korras ehitustööde teostamise ajal. 
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2.1. Materjalide spetsifikatsioon ( I etapp) 

 
NIMETUS TÜÜP Ühik Kogus 

0,4 kV jaotusvõrk    
Kilp PJK joonis kpl. 1 
Kilp JK-1 joonis kpl. 1 
Koonusmast   B108  8m, tk 13 
Posti vars R110 1m tk 13 
T  travers  tk 13 
Mastijaland  RBJ-4,5 tk 13 
Kaitsekumm 135-143 mm tk 13 
Valg. üh + kaitsme alus SV 15.11   6A kpl. 13 
Kaabel  AXPK 4x70 m 500 
Kaabel  AXPK 4x25S  1270 
Kaabel MCMK 2x1,5/1,5 m 330 
Sõrmikmuhv kaablile AXPK 4x70  tk 2 
Sõrmikmuhv kaablile AXPK 4x25  tk 28 
Paigaldustoru klass B Ø 70 m m 480 
Paigaldustoru klass B Ø 50 m m 1250 
Kaablimärkelint  m 1750 
Valgustid  koos kinnitusega  GEWISS,  GW85137 kpl. 29 
killustik  m3   2 
geotekstiil  m 2 50 
Kergkruus  l 40 
2 
 
 
  

2.2. Materjalide spetsifikatsioon (II etapp) 
 

NIMETUS TÜÜP Ühik Kogus 
0,4 kV jaotusvõrk    

Koonusmast   B108  8m, tk 18 
Posti vars R110 1m tk 18 
T  travers  tk 18 
Mastijaland  RBJ-4,5 tk 18 
Kaitsekumm 135-143 mm tk 18 
Valg. üh + kaitsme alus SV 15.11   6A kpl. 18 
Kaabel  AXPK 4x25S  1900 
Kaabel MCMK 2x1,5/1,5 m 430 
Sõrmikmuhv kaablile AXPK 4x25  tk 36 
Paigaldustoru klass B Ø 50 m m 1500 
Kaablimärkelint  m 1500 
Valgustid  koos kinnitusega  GEWISS,  GW85137 kpl. 36 
killustik  m3   2 
geotekstiil  m 2 50 
 
 
 
 
 
 
 
 


